
CHAUFFAGE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC VENTILATEUR
CR 027 | 02700.0-00

Ce chauffage avec élément PTC sert à empêcher le gel et la condensation dans l'armoire électrique

et le boîtier. Le ventilateur intégré intensifie encore l'effet de chauffage par convection. Le thermo-

stat intégré et réglable permet de gagner de la place dans l'application.

Thermostat intégré réglable

Boîtier en plastique, protégé contre les contacts accidentels

LED de fonctionnement

Limiteur de température contre la surchauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil Résistance chauffante à air pulsé; Régulation intégrée; Touchsafe

Contrôle de la température protection contre la surchauffe en cas de panne du ventilateur avec réinitialisation 

automatique

Classe de protection II

Indice de protection IP IP20

Elément chauffant Thermistance froide (PTC)

Affichage d’état lampe au néon

Boîtier plastique selon UL94 V-0, gris clair

AC/DC AC

Tension de fonctionnement 220 V - 240 V

Courant d'appel 11 A

Fréquence 50;60 Hz

Puissance de chauffe 475 W - 550 W

Ventilateur axial 35 m³/h

Plage de réglage 0 °C - 60 °C

Température d'utilisation -45 °C - 70 °C

Humidité d'utilisation ≤90 % HR

Humidité de stockage ≤90 % HR

Température de stockage -45 °C - 70 °C

Type de connexion borne de connexion

Couple de serrage 0,8 Nm max.

Raccordement Borne à pôles 2,5 mm².

Fixation Clip pour rail DIN 35 mm

Position de montage Direction du flux d'air vertical / Raccord en bas

Hauteur 165 mm
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Largeur 128 mm

Profondeur 100 mm

Poids 900 g

Remarque Puissance de chauffage à une température ambiante de +20 °C (+68 °F) ; plage de 

réglage du thermostat de l'hystérésis 7K (+4K de tolérance).

SCHÉMA TECHNIQUE
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