
ODPORNY NA EKSPLOZJE OGRZEWACZ DO OBUDÓW ELEKTRYCZNYCH
CREX 020 | 02042.0-00

Klasa temperaturowa T4 (temperatura powierzchni maks. 135 °C): Ogrzewanie do obudów

elektrycznych w środowiskach odpornych na eksplozje zapobiega kondensacji i wahaniom

temperatury. Niezawodny stycznik chroniący przed mrozem w obudowach elektrycznych i szafach

sterowniczych, a także urządzenia pomiarowe w strefach zagrożonych wybuchem lub

wyrobiskach górniczych narażonych na działanie gazu kopalnianego.

Bezobsługowe ogrzewanie konwekcyjne bez wentylatora

Wysokowydajny wkład grzewczy

Korpus grzewczy: profil aluminiowy, anodowany

Rodzaje montażu: śruba, kołnierz, klips

Gotowy do podłączenia: kabel silikonowy z odciążeniem w 1 m

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

typ urządzenia Urządzenia grzewcze konwekcyjne

Klasa ochrony I

Stopień ochrony IP66

Element grzejny Wysokowydajny wkład grzewczy

Element grzejny Profil aluminiowy, anodowany na kolor srebrny

AC/DC AC

Napięcie zasilania 230 V

Tolerancja napięcia zasilania 208 V - 253 V

Rekomendowany bezpiecznik 1 A

Częstotliwość 50;60 Hz

Moc grzewcza 100 W

Temperatura powierzchni < + 135 °C

Temperatura pracy -60 °C - 50 °C

Wilgotność pracy ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Wilgotność przechowywania ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Temperatura magazynowania -60 °C - 85 °C

Rodzaj podłączenia Kabel połączeniowy

Podłączenie Bezhalogenowy kabel silikonowy 3 x 0,75 mm², 1 m

Connection PE 0,75 - 2,5 mm²

Odstęp między otworami 225 mm

Mocowanie Klips na szynę DIN 35 mm; Montaż śrubowy

Pozycja pracy Pionowy kierunek przepływu powietrza / podłączenie dolne

Wysokość 180 mm

Szerokość 60 mm

DANE TECHNICZNE

15.12.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać

określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.



Głębokość 120 mm

Waga 1400 g

Klasa temperaturowa T4

RYSUNKI TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

15.12.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać

określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.


