A
STEGO

ODPORNY NA EKSPLOZJE OGRZEWACZ DO OBUDOW ELEKTRYCZNYCH
CREX 020 | 02044.0-10

Klasa temperaturowa T4 (temperatura powierzchni maks. 135 °C): Ogrzewanie do obudéw
elektrycznych w srodowiskach odpornych na eksplozje zapobiega kondensacji i wahaniom
temperatury. Niezawodny stycznik chronigcy przed mrozem w obudowach elektrycznych i szafach
sterowniczych, a takze urzadzenia pomiarowe w strefach zagrozonych wybuchem lub
wyrobiskach gérniczych narazonych na dziatanie gazu kopalnianego.

= Bezobstugowe ogrzewanie konwekcyjne bez wentylatora

= Wysokowydajny wktad grzewczy

= Korpus grzewczy: profil aluminiowy, anodowany

= Rodzaje montazu: $ruba, kotnierz, klips

= Gotowy do podtaczenia: kabel silikonowy z odcigzeniem w 1 m
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PRZEGLAD DANYCH TECHNICZNYCH

typ urzadzenia

Klasa ochrony

Stopien ochrony

Element grzejny

Element grzejny

AC/DC

Napiecie zasilania
Tolerancja napiecia zasilania
Rekomendowany bezpiecznik
Czestotliwosé

Moc grzewcza

Temperatura powierzchni
Temperatura pracy
Wilgotnos¢ pracy
Wilgotnos¢ przechowywania
Temperatura magazynowania
Rodzaj podtaczenia
Podtaczenie

Connection PE

Odstep miedzy otworami
Mocowanie

Pozycja pracy

Wysokosé

Szeroko$é

Urzadzenia grzewcze konwekcyjne

I

IP66

Wysokowydajny wktad grzewczy

Profil aluminiowy, anodowany na kolor srebrny
AC

230V

208V-253V

2A

50;60 Hz

200W

<+135°C

-60 °C-50 °C

<90 % WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ

<90 % WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ

-60 °C-85°C

Kabel potaczeniowy

Bezhalogenowy kabel silikonowy 3 x 0,75 mm?, 1 m
0,75-2,5 mm?

350 mm

Montaz Srubowy

Pionowy kierunek przeptywu powietrza / podtaczenie dolne
300 mm

80 mm



DANE TECHNICZNE STEGO

Gtebokosé 160 mm
Waga 2800 ¢g
Klasa temperaturowa T4

RYSUNKI TECHNICZNE
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15.12.2025 | Specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Btedy i pominiecia sg zastrzezone. Przydatno$¢ tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie zwigzane z tym zagrozenia muszg zosta¢
okreslone przez klienta koficowego / nabywce w jego ostatecznym zastosowaniu



