
RESISTENCIA CALEFACTORA CON VENTILADOR PARA ENVOLVENTES

CS 032 | 03209.0-00

La resistencia calefactora para envolventes compacta con ventilador y elemento de calefacción

PTC ayuda a evitar la formación de escarcha y condensación en carcasas y espacios de

instalación. El revestimiento de plástico hace que la calefacción sea segura al tacto durante su

aplicación. Conexión eléctrica rápida mediante conector de alimentación IEC.

Construcción compacta y delgada con gran potencia calorífica

Fijación con clip para carril DIN de 35 mm y fijación con tornillos

Seguridad para el usuario: carcasa de plástico a prueba de contacto

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Tipo de dispositivo Resistencia calefactora con ventilador;segura al tacto

Control de la temperatura Protección contra sobrecalentamiento en caso de fallo del ventilador con reset 

automático

Clase de protección II

Tipo de protección IP20

Elemento de calefacción Resistencia PTC (PTC)

Carcasa Plástico según UL94 V-0, negro

AC/DC AC

Tensión de funcionamiento 220 V - 240 V

Corriente de entrada 12 A

Frecuencia 50;60 Hz

Capacidad de calefacción 1000 W

Ventilador axial 63 m³/h

Vida útil >50000 h

Temperatura de superficie < + 80 °C

Temperatura de funcionamiento -40 °C - 60 °C

Humedad de funcionamiento ≤90 % HR

Humedad de almacenamiento ≤90 % HR

Temperatura de almacenamiento -40 °C - 70 °C

Tipo de conexión Conector de alimentación IEC320 C18

Conexión Conector de alimentación IEC320 C18

Montaje Clip para carril DIN de 35 mm

Posición de instalación Dirección del caudal de aire vertical / conexión inferior

Altura 88 mm
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Ancho 66 mm

Profundidad 152,5 mm

Peso 500 g

Número de artículo accesorios 1 244379

Número de artículo accesorios 2 244380

Número de artículo accesorios 3 237009

Accesorio 1 Cable de alimentación con conector de alimentación IEC320 C17, 1 m

Accesorio 2 Cable de alimentación con conector de alimentación IEC320 C17, 2 m

Accesorio 3 Soporte de seguridad

Nota Otras temperaturas de desconexión y conexión bajo pedido;Los conectores hem-

bra y las líneas de suministro para la conexión eléctrica no están incluidos en el 

volumen de suministro. Los cables de suministro pueden pedirse por separado, 

véanse los accesorios;Potencia calorífica a +25°C de temperatura ambiente; toler-

ancia de temperatura de encendido/apagado +5K.

Accesorios

DIBUJOS TÉCNICOS
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Accesorios Apto para conector de alimentación IEC en línea de suministro 244379 y 244380

Accesorios 1000 mm

Accesorios 2000 mm
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