
OGRZEWACZ DO OBUDÓW ELEKTRYCZNYCH
CS 060 | 06000.0-00

Jest to kompaktowy ogrzewacz do obudów elektrycznych z elementem grzejnym PTC

zapewniającym niezawodną stycznik przed kondensacją w obudowach elektrycznych i obudowach.

Grzejnik konwekcyjny jest bezpieczny w dotyku dzięki obudowie z tworzywa sztucznego i w ten

sposób stycznik chroni użytkowników przed skutkami wysokiej temperatury. Ogrzewacz ten jest

również dostępny w serii z termostatem nastawionym na stałe: CSF 060

Bezpieczny w dotyku, niska temperatura powierzchni

Szybki montaż na szynie DIN 35 mm

Ogrzewacz do obudów elektrycznych przeznaczony do pracy ciągłej

Element grzejny PTC

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Typ urządzenia Konwekcja grzejników; Touchsafe

Klasa ochrony II

Stopień ochrony IP20

Element grzejny Termistor PTC (PTC)

Obudowa Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, czarne

AC/DC AC;DC

Napięcie zasilania 120 V - 240 V

Prąd rozruchowy 2,5 A

Częstotliwość 50;60 Hz

Moc grzewcza 50 W

Temperatura powietrza wylotowego 86 °C

Temperatura powierzchni < + 80 °C

Temperatura pracy -45 °C - 70 °C

Wilgotność pracy ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Wilgotność przechowywania ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Temperatura magazynowania -45 °C - 70 °C

Rodzaj podłączenia Zacisk przyłączeniowy

Moment dokręcania 0,8 Nm maks.

Podłączenie Zacisk biegunowy 2,5 mm²

Mocowanie Klips na szynę DIN 35 mm

Pozycja pracy Pionowy kierunek przepływu powietrza / podłączenie dolne

Wysokość 110 mm

Szerokość 60 mm

Głębokość 90 mm

Waga 300 g

DANE TECHNICZNE

14.07.2026 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności w danej aplikacji.



Wskazówka Inne napięcia na życzenie;Podczas pracy pod napięciem AC/DC 140 V moc

grzewcza jest zmniejszona o ok. 10%;Moc grzewcza w temperaturze otoczenia -

patrz wykres temperatura powietrza wylotowego 50 mm od kratki ochronnej.

RYSUNKI TECHNICZNE
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