
CHAUFFAGE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC VENTILATEUR
CSF 028 | 02820.0-09

Ce chauffage d'armoire électrique PTC avec ventilateur et thermostat fixe assure une protection

contre la condensation dans l'armoire électrique et le boîtier. Il est particulièrement peu encom-

brant. Le thermostat fixe intégré est disponible en deux préréglages de température. Pour l'utilisa-

teur, le chauffage est protégé contre les contacts grâce à un revêtement plastique sans danger au

toucher du corps de chauffe.

Elément chauffant PTC : limitant la température, réponse directe

Protection thermique sans danger au toucher, donc sans risque de contact.

Fixation par vis ou par clip possible sur rail DIN 35 mm

Raccordement électrique par bornes à pression

Limiteur de température contre la surchauffe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil Résistance chauffante à air pulsé; Régulation intégrée; Touchsafe

Classe de protection II

Indice de protection IP IP20

Elément chauffant Thermistance froide (PTC)

Boîtier plastique selon UL94 V-0, noir

AC/DC AC

Tension de fonctionnement 230 V

Courant d'appel 15 A

Fréquence 50;60 Hz

Puissance de chauffe 400 W

Température de coupure 25 °C

Température d’enclenchement 15 °C

Température d'utilisation -45 °C - 70 °C

Humidité d'utilisation ≤90 % HR

Humidité de stockage ≤90 % HR

Température de stockage -45 °C - 70 °C

Type de connexion borne de connexion

Couple de serrage 0,8 Nm max.

Raccordement Borne à pôles 2,5 mm².

Fixation Clip pour rail DIN 35 mm

Position de montage Direction du flux d'air vertical / Raccord en bas

Hauteur 90 mm

Largeur 85 mm

Profondeur 113 mm

FICHE TECHNIQUE

14/07/2026 | Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Aucune garantie n'est implicite. Le client doit vérifier l'adéquation du produit à l'application prévue.



Poids 500 g

Référence Accessoires 1 252017

Accessoires 1 Guidage de l'air pour une meilleure répartition de la chaleur

Remarque Autres tensions sur demande;tolérance ±5 K;puissance de chauffage à +20 °C (+68 

°F) température ambiante ; température de coupure/enclenchement tolérance à 

+5K, autres températures de coupure et d'enclenchement sur demande.

ACCESSOIRES

SCHÉMA TECHNIQUE
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1 pièce plastique selon UL94 V-0, noir 12 mm 85 mm 85 mm 500 g

FICHE TECHNIQUE
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