
智能温湿度数字量传感器
CSS 014 | 01411.2-01

智能传感器测量温度和湿度，并以数字方式传输信号。转换后的测量值以标准化数字 IO-

Link 信号的形式传输。工业系统和机器的控制和监控装置可接收来自智能传感器的数据。

数字接口
快速连接：M12 公接头
测量范围大，精度高
紧凑的尺寸
易于安装：导轨夹和螺丝固定

概述技术数据

设备类型 IO-Link 产品

测量信号 温度、湿度、事件数据、诊断数据、设备数据

电气保护措施 极性反接保护、短路保护、过压保护

防护等级 III

防护类型 IP20

外壳 符合 UL94 V-0 标准的塑料，浅灰色

AC/DC DC

工作电压 24 V

功耗 0,3 W

测量范围 -40 °C - 80 °C

测量范围公差 ± 0,3 K

测量范围 2 0 %相对湿度 - 100 %相对湿度

测量范围 2 公差 ± 3 %相对湿度

响应时间 1: T60 <195秒 / 2: T60 <14秒

工作温度 -40 °C - 80 °C

工作湿度 ≤90 %相对湿度

储存湿度 ≤90 %相对湿度

储存温度 -40 °C - 85 °C

连接 M12 圆形插头，IEC 61076-2-101，4 极，A 型编码，屏蔽的

设计 IO-Link（1.1 版）；SSP 4.1.2

安装方式 用于 35 mm DIN 导轨、EN 60715 和 M5 螺钉固定的夹子

高度 140 毫米

宽度 40 毫米

深度 38 毫米

重量 50 g
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注意 公差范围为 +5 至 +60°C（请索取图表查看这些范围之外的公差）/公差范围

为 20 至 80% RH。为了防止冷凝从而防止腐蚀并增加爬电电阻，电路板的两

面都涂有经过认证的保护漆。

工作电压公差 18 V - 30 V
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