
DRUCKAUSGLEICH-KABELVERSCHRAUBUNG

DAK 284 | 28410.0-00

Passives Druckausgleichselement für die sichere Einführung von Kabeln und Leitungen in ein Ge-

häuse. Nivelliert temperatur-induzierte Druckunterschiede zwischen Schrankinnerem und Außen.

Luftfeuchtigkeit entweicht durch einen wasserdichten Filter. Die Entstehung von Kondenswasser

wird verhindert.

Gewindegrößen: M12, M16 und M20

NBR Dichtring

wasser- und schmutzdicht

Schutzart IP66 / IP67

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp Druckausgleichselement

Verpackungseinheit 1 Stück

Schutzart IP66 / IP67

Materialdichtung NBR

Materialhaube Kunststoff, lichtgrau

Filtermatte wasserdichte Membrane

Gehäuse Kunststoff, lichtgrau

Luftdurchlässigkeit 25 l/h

Einsatztemperatur -20 °C - 80 °C

Lagertemperatur -20 °C - 80 °C

Ausschnittsmaß Ø12 mm

Befestigung M12 x 1,5

Tiefe 8 mm

Einbautiefe < 8 mm

Gewicht 7 g

Hinweis Klemmbereich 4 - 7 mm
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