
HIGROSTATO ELECTRÓNICO
DCF 010 | 01012.0-20

Higrostato electrónico con módulo de relé integrado para controlar dispositivos de CC en armarios

de distribución y envolventes. Diseñado como contacto normalmente abierto (NA), conmuta todas

las cargas habituales en aplicaciones envolventes de armarios de distribución: Ventiladores, refrige-

radores, emisores de señales.

Módulo de conmutación interno con función de conmutación DC de gran altura

Humedad relativa regulable

Función de conmutación secundaria: temperatura fija 5 °C

Histéresis pequeña

Sensor externo

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Tipo de dispositivo Higrostatos; aplicaciones DC

Rango de ajuste 40 % HR - 90 % HR

Tipo de contacto MOSFET

Tipo de protección IP20

Indicador de funcionamiento LED

Sensor externo Cable de 2 m con conector macho a presión

Carcasa Plástico según UL94 V-0, gris claro

AC/DC DC

Tensión de funcionamiento 20 V - 56 V

Corriente de entrada 24 A

Duración de la corriente de entrada 10 s

Consumo de potencia 1 W

Función de conmutación 15 A (DC)

Corriente de conmutación óhmica 15 A

Tensión de referencia óhmica 20...56 VDC

Tiempo de reacción 5 s

Vida útil >100000 ciclos

Rango de ajuste 2 5 °C

Temperatura de conexión 5 °C

Diferencial de conmutación 4 % HR

Tolerancia diferencial de conmutación ± 1 % HR

Temperatura de funcionamiento -40 °C - 40 °C

Humedad de funcionamiento ≤90 % HR

Humedad de almacenamiento ≤90 % HR

Temperatura de almacenamiento -40 °C - 80 °C
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Conexión borne de 6 polos: cable trenzado 1,5 mm² (AWG 16); máx. 2,5 mm² (AWG 12)

Diseño Contacto normalmente abierto (NO)

Montaje Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715

Altura 93 mm

Ancho 53 mm

Profundidad 44 mm

Peso 120 g

Nota Función de conmutación secundaria: Las versiones con función de conmutación se-

cundaria también pueden reaccionar a la temperatura y ofrecer así una protección 

aún mayor de la electrónica. Diferencial de conmutación: 3K (tolerancia +1K) a +25 

°C (+77 °F), 50% rH. Para la conexión con cables trenzados deben utilizarse termi-

nales de cable.

DIBUJOS TÉCNICOS
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