
SMART SENSOR DE CORRENTE

ESS 076 | 07600.2-00

O ESS 076 Smart Sensor de corrente mede a corrente CA de cabos energizados sem contato. Os

dados de medição registrados são emitidos em formato analógico (sinal de 4-20 mA) ou digital

(IO-Link). Os dados medidos e processados - como potência e energia - são disponibilizados para

sistemas de nível superior, como sistemas de controle de máquinas ou computadores de borda

para monitoramento de condições por meio da interface IO-Link.

Mede corrente CA de até 100 A sem contato

Diâmetro do cabo de até 11,4 mm

Processamento interno de valores medidos

Interface analógica/digital num único dispositivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tipo de dispositivo Produtos IO-Link

measurement_signal Amperagem

Proteção elétrica Proteção contra inversão de polaridade, proteção contra curto-circuitos, proteção 

contra sobretensão

Classe de proteção III

Grau de proteção IP30

Invólucro Plástico de acordo com UL94 V-0, cinza claro

CA/CC DC

Tensão operacional 24 V

Tolerância de tensão operacional 18 V - 30 V

Frequência 50; 60 Hz

Potência de consumo 0,95 W

Faixa de medição 0 A - 100 A

Faixa de medição tolerância ± 0,5 A

Resistência de carga externa ≤ 500 Ω

Temperatura de operação -40 °C - 70 °C

Umidade de funcionamento ≤90 % RH

Umidade de armazenamento ≤90 % RH

Temperatura de armazenamento -40 °C - 85 °C

Conexão Conector redondo M12, IEC 61076-2-101, 4 pólos, codificado como A, aterrado

Design IO-Link (versão 1.1), 4 - 20 mA

Montagem Clipe para trilho DIN de 35 mm, EN 60715

Posição de instalação Variável

Altura 86 mm

DADOS TÉCNICOS

16/12/2025 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. A adequação deste produto para o uso pretendido e quaisquer riscos associados devem ser determinados pelo cliente

final/comprador em sua aplicação final.



Largura 35 mm

Profundidade 46,5 mm

Peso 100 g

Nota Diâmetro do condutor 11,4 mm. Tolerâncias medidas a 24 V CC.

DESENHOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS
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final/comprador em sua aplicação final.


