
TERMOSTATO ELETRÔNICO
ET 011 | 01190.0-01

Termostato eletrônico para controle de aparelhos elétricos de 24 V DC de alta potência. Dispositi-

vos de aquecimento, equipamentos de arrefecimento ou dispositivos de sinalização podem ser co-

mutados por meio do contato reversível livre de potencial. Ao contrário dos termostatos mecânicos,

o ET 011 é caracterizado por uma histerese baixa (= diferença de temperatura de chaveamento).

Isso garante um controle mais preciso da temperatura.

Alto desempenho de chaveamento DC

Histerese pequena

Temperatura ajustável

Contato reversível

Montagem de clipes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tipo de dispositivo Termostatos;  aplicações DC

Faixa de ajuste 32 °F - 140 °F

Sensor PTC

Grau de proteção IP20

Invólucro Plástico de acordo com UL94 V-0, cinza claro

CA/CC DC

Tensão operacional 24 V

Corrente de partida 16 A

Potência de consumo 1 W

Desempenho de chaveamento 16 A (28 V)

Corrente de comutação ôhmica 16 A

Tensão de referência ôhmica 28 VDC

Corrente de comutação indutiva 2,6 A

Tensão de referência indutiva máxima 28 VDC

Vida útil >100000 ciclos

Diferencial de comutação 3 K

Tolerância diferencial de comutação ± 1 K

Temperatura de operação -40 °C - 60 °C

Umidade de funcionamento ≤90 % RH

Umidade de armazenamento ≤90 % RH

Temperatura de armazenamento -45 °C - 80 °C

Torque 0,5 Nm máx.

Conexão Braçadeira de 5 pólos:

Cabo rígido 2,5 mm² (AWG 14)

Fio trançado1 1,5 mm² (AWG 16)

DADOS TÉCNICOS
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Design Contato reversível

Montagem Clipe para trilho DIN de 35 mm, EN 60715

Altura 67 mm

Largura 50 mm

Profundidade 46 mm

Peso 80 g

DESENHOS TÉCNICOS
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