
VENTILADOR CON FILTRO - TAMAÑO 3
FF 018 | 01802.0-00

Ventilador con filtro de tamaño 3 para una ventilación óptima de envolventes y carcasas con insta-

laciones eléctricas/electrónicas. La temperatura interna se reduce mediante el suministro de aire

ambiente filtrado y frío y la extracción de aire interno caliente. El caudal de aire resultante evita la

formación de nidos de calor y protege los componentes del sobrecalentamiento. Con cuatro ventila-

dores axiales silenciosos integrados, este ventilador con filtro consigue una circulación de aire es-

pecialmente alta y uniforme, por lo que ofrece una gran seguridad de funcionamiento con una pro-

fundidad de instalación muy reducida. Este ventilador con filtro está diseñado para su uso en inte-

riores. El plástico utilizado para el capó es muy resistente a los rayos UV.

Silencioso, de fácil mantenimiento

Baja profundidad de instalación

flujo de aire elevado

Circulación uniforme del aire

Alta seguridad de funcionamiento

Resistente a los rayos UV

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Tipo de dispositivo Ventilador con filtro

Clase de protección I

Tipo de protección IP54

Material de la cubierta Plástico según UL94 V-0, gris claro

Material del filtro Fibra plástica con estructura progresiva

Manta filtrante G4

Carcasa Plástico UL94 V-0, gris claro

AC/DC AC

Tensión de funcionamiento 230 V

Frecuencia 50 Hz

Consumo de potencia 15 W

Ventilador axial Bastidor del ventilador de aluminio, rotor de plástico

Caudal de aire de refrigeración con el filtro de salida 68 m³/h

Caudal de aire de refrigeración del ventilador 102 m³/h

Nivel medio de presión acústica 39 dB(A)

Vida útil >50000 h

Temperatura de funcionamiento -10 °C - 70 °C

Humedad de funcionamiento ≤90 % HR

Humedad de almacenamiento ≤90 % HR

Temperatura de almacenamiento -40 °C - 70 °C

Conexión 2 hilos trenzados, 100 mm de longitud, con borne de presión de 2,5 mm².

FICHA TÉCNICA

14/7/2026 | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Toda la información se proporciona sin garantía. El cliente es responsable de verificar la idoneidad para la aplicación prevista.



Distancia entre taladros 188 mm

Altura 226 mm

Ancho 209 mm

Profundidad 136 mm

Profundidad de instalación 86 mm

Peso 1300 g

Recorte de montaje 176 x 176 mm

Número de artículo accesorios 1 08602.0-00

Número de artículo accesorios 2 11802.0-00

Accesorio 1 Manta filtrante de repuesto FM 086 (3 uds.)

Accesorio 2 Filtro de salida EF 118

BOLSA DE MANTA FILTRANTE

FILTRO DE SALIDA - TAMAÑO 3

DIBUJOS TÉCNICOS
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3 Pieza ISO gruesa 55 % según ISO 16890 (G3), grav. Eficacia de separación inicial 57 %. 168x168 mm
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1.4.2026 ISO gruesa 55 % según ISO 16890 (G3), grav. Eficacia de separación inicial 57 %. 226 mm 66 mm 16 mm 600 g
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