
FILTERLÜFTER - GRÖSSE 3

FF 018 | 01802.0-01

Filterlüfter Größe 3 zur optimalen Belüftung von Schaltschränken und Gehäusen mit

elektrischen/elektronischen Einbauten. Durch die Zuführung gefilterter, kalter Umgebungsluft und

die Abführung erwärmter Innenluft wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luft-

strom verhindert die Bildung von Wärmenestern und schützt die Bauteile vor Überhitzung. Mit vier

integrierten, geräuscharmen Axiallüftern erreicht dieser Filterlüfter eine besonders hohe, gleichmä-

ßige Luftumwälzung und bietet damit eine hohe Betriebssicherheit bei sehr geringer Einbautiefe.

Diese Filterlüfter-Serie ist für den Indoor-Bereich bestimmt. Der für das Haubenmaterial verwendete

Kunststoff weist eine hohe UV-Beständigkeit auf.

Geräuscharm, wartungsfreundlich

Geringe Einbautiefe

Hoher Luftdurchsatz

Gleichmäßige Luftumwälzung

Hohe Betriebssicherheit

UV-beständig

ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp Filterlüfter

Schutzklasse I

Schutzart IP54

Materialhaube Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau

Filtermatte G4

Gehäuse Kunststoff UL94 V-0, lichtgrau

AC/DC AC

Betriebsspannung 120 V

Frequenz 60 Hz

Leistungsaufnahme 15 W

Axiallüfter Lüfterrahmen Aluminium, Rotor Kunststoff

Kühl-Luftdurchsatz Abluftfilter 78 m³/h

Kühl-Luftdurchsatz Gebläse 117 m³/h

Mittlerer Schallleistungspegel 39 dB(A)

Lebensdauer >50000 h

Einsatztemperatur -10 °C - 70 °C

Einsatzfeuchtigkeit ≤90 % rF

Lagerfeuchtigkeit ≤90 % rF

Lagertemperatur -40 °C - 70 °C

Anschluss 2 Litzen, 100 mm lang, mit Druckklemmen 2,5 mm²

TECHNISCHES DATENBLATT
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Bohrlochabstand 188 mm

Höhe 226 mm

Breite 209 mm

Tiefe 136 mm

Einbautiefe 86 mm

Gewicht 1300 g

Montageausschnitt 176 x 176 mm

Artikelnummer Zubehör 1 08602.0-00

Artikelnummer Zubehör 2 11802.0-00

Zubehör 1 Ersatzfiltermatte FM 086 (3 Stk.)

Zubehör 2 Austrittsfilter EF 118

AUSTRITTSFILTER - GRÖSSE 3

FILTERMATTENTASCHE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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1.4.2026 ISO coarse 55 % nach ISO 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 % 226 mm 66 mm 16 mm 600 g
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3 Stück ISO coarse 55 % nach ISO 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 % 168x168 mm
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