
VENTILADOR COM FILTRO - TAMANHO 3

FF 018 | 01802.0-01

Ventilador com filtro tamanho 3 para ventilação ideal de quadros elétricos e invólucros com instala-

ções elétricas/eletrônicas. A temperatura interna é reduzida pelo fornecimento de ar ambiente fil-

trado e frio e pela extração do ar interno aquecido. O fluxo de ar resultante evita a formação de

áreas de calor excessivo e contator os componentes contra superaquecimento. Com quatro ventila-

dores axiais integrados e silenciosos, esse ventilador com filtro alcança uma circulação de ar uni-

forme e de altura particularmente alta e, portanto, oferece alta confiabilidade operacional com uma

profundidade de instalação muito baixa. Esse ventilador com filtro foi projetado para uso em ambi-

entes internos. O plástico usado para o material do castelo é altamente resistente a raios UV.

Silencioso e de manutenção simples

Baixa profundidade de instalação

Alto fluxo de ar

Circulação uniforme do ar

Alta confiabilidade operacional

Resistente a raios UV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tipo de dispositivo Ventilador com filtro

Classe de proteção I

Grau de proteção IP54

Material da capa Plástico de acordo com UL94 V-0, cinza claro

Material do filtro Fibra plástica com estrutura progressiva

Filtro G4

Invólucro Plástico UL94 V-0, cinza claro

CA/CC AC

Tensão operacional 120 V

Frequência 60 Hz

Potência de consumo 15 W

Ventilador axial Corpo do ventilador em alumínio, rotor plástico

Taxa de fluxo de ar de resfriamento filtro de saída 78 m³/h

Taxa de fluxo de ar de resfriamento soprando 117 m³/h

Nível médio de pressão sonora de emissão 39 dB(A)

Vida útil >50000 h

Temperatura de operação -10 °C - 70 °C

Umidade de funcionamento ≤90 % RH

Umidade de armazenamento ≤90 % RH

Temperatura de armazenamento -40 °C - 70 °C

Conexão 2 fios, 100 mm de comprimento, com braçadeiras de pressão de 2,5 mm²

DADOS TÉCNICOS

14/07/2026 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações são fornecidas sem garantia. O cliente é responsável pela verificação da adequação da aplicação.



Espaçamento entre furos 188 mm

Altura 226 mm

Largura 209 mm

Profundidade 136 mm

Profundidade de instalação 86 mm

Peso 1300 g

Furação do invólucro 176 x 176 mm

Número do item acessórios 1 08602.0-00

Número do item acessórios 2 11802.0-00

Acessório 1 Elemento filtrante de substituição FM 086 (3 unid.)

Acessório 2 Filtro de saída EF 118

BOLSA DO FILTRO

FILTRO DE SAÍDA - TAMANHO 3

DESENHOS TÉCNICOS
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3 Peça ISO grosso 55 % de acordo com a ISO 16890 (G3), grav. Eficiência de separação inicial 57%. 168x168 mm
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1.4.2026 ISO grosso 55 % de acordo com a ISO 16890 (G3), grav. Eficiência de separação inicial 57%. 226 mm 66 mm 16 mm 600 g

DADOS TÉCNICOS

14/07/2026 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações são fornecidas sem garantia. O cliente é responsável pela verificação da adequação da aplicação.
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