
VENTILADOR CON FILTRO

FF 018 | 01821.0-02

El ventilador con filtro para exteriores se utiliza en envolventes y carcasas en zonas exteriores de

las que debe extraerse aire caliente debido a un mayor desarrollo del calor (radiación solar, pérdida

de calor de las instalaciones). El material de la carcasa es muy resistente a la intemperie y a los ra-

yos UV. Para limpiar o cambiar la manta filtrante, sólo es necesario abrir la flaps bloqueable de la

cubierta exterior; no es necesario abrir la carcasa (riesgo para la seguridad).

Cambio de la manta filtrante desde el exterior

Seguro, con cerradura

Resistente a impactos

Resistente a la intemperie y a los rayos UV

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Tipo de dispositivo Ventilador con filtro

Clase de protección I

Tipo de protección IP55

Material de la cubierta Plástico según UL94 V-0, gris claro

Material del filtro Fibra plástica con estructura progresiva

Manta filtrante M5

Carcasa Plástico UL94 V-0, gris claro

AC/DC AC

Tensión de funcionamiento 120 V

Frecuencia 60 Hz

Consumo de potencia 15 W

Ventilador axial Bastidor del ventilador de aluminio, rotor de plástico

Caudal de aire de refrigeración del ventilador 23 m³/h

Nivel medio de presión acústica 40 dB(A)

Vida útil >50000 h

Temperatura de funcionamiento -10 °C - 70 °C

Humedad de funcionamiento ≤90 % HR

Humedad de almacenamiento ≤90 % HR

Temperatura de almacenamiento -40 °C - 70 °C

Conexión 2 hilos trenzados, 100 mm de longitud, con borne de presión de 2,5 mm².

Distancia entre taladros 137 mm

Altura 170 mm

Ancho 157 mm

Profundidad 127 mm

Profundidad de instalación 62 mm
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Peso 1000 g

Recorte de montaje 125 x 125 mm

Número de artículo accesorios 1 08607.0-00

Número de artículo accesorios 2 11821.0-00

Accesorio 1 Manta filtrante de repuesto FM 086 (3 uds.)

Accesorio 2 Filtro de salida EF 118

DIBUJOS TÉCNICOS
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