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STRAHLWASSERHAUBE
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UBERBLICK TECHNISCHE DATEN

Geratetyp
Schutzart
Materialdichtung
Materialhaube
Einsatztemperatur
Lagertemperatur
Ausschnittsmal
Befestigung
Hohe

Breite

Tiefe

Gewicht

Hinweis

Schutzart UL

Strahlwasserhaube aus Edelstahl VA erhoht die Schutzart von Filterliiftern Plus FPI 018 und FPO
018 auf IP56. Anwendung: Im AuRenbereich und in Industrieanwendungen mit rauen
Umweltbedingungen.

= ErhShung der Schutzart

= Leicht zu reinigen

= Filterwechsel von auBen

= Schlagfest, robust

= Sicher gegen unbefugtes Abnehmen
= Witterungsbestandig

= Vielseitig einsetzbar

= Beriihrungsschutzgitter

CE M . 0

Zubehor
IP56
Silikon, lebensmittelecht

Edelstahl

FPI/FPO 018 92 x 92 mm
Schraubbefestigung

214 mm

195 mm

48 mm

800¢

Bei Montage iiber STEGO Filterliifter FPI/FPO 018 und FF 018 und bei vollstdndigem
Anliegen der Dichtung.

Nema Type 4/4x
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