DANE TECHNICZNE STEGO

OSLONA BRYZGOSZCZELNA
FFH 086 | 08671.0-00

Ostona bryzgoszczelna wykonana ze stali nierdzewnej VA zwieksza stopier ochrony wentylatoréw z
filtrem Plus FPI 018 i FPO 018 do IP56. Zastosowanie: Na zewnatrz i w zastosowaniach
przemystowych o trudnych warunkach srodowiskowych.

= Zwiekszony stopier ochrony

= tatwy do czyszczenia

= zmiana maty filtracyjnej z zewnetrz

= Odporny na uderzenia, wytrzymaty

= Bezpieczny przed nieuprawionym usunieciem
= Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

= Wszechstronny w uzyciu

= Kratka zabezpieczajaca przed dotknigciem

CE M . 0

PRZEGLAD DANYCH TECHNICZNYCH

Typ urzadzenia Akcesoria

Stopienr ochrony IP56

Materiat uszczelniajacy Silikon, bezpieczny dla zywnosci
Materiat ostony Stal nierdzewna

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

Wymiar wyciecia FPI/FPO 018 124 x 124 mm

Mocowanie Montaz Srubowy

Wysokos$¢ 279 mm

Szerokos¢ 225 mm

Gtebokos$é 58 mm

Waga 1200 g

Wskazéwka Do montazu nad wentylatorami z filtrem STEGO FPI/FPQO 018 i FF 018 oraz po

catkowitym osadzeniu uszczelki.

stopien ochrony UL Nema Type 4/4x
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