
VENTILATORE CON FILTRO PLUS - DIMENSIONE 4 (223 X 223 MM)
FPI 018 | 01873.0-30

Ventilatore con filtro FPI misura 4 (223 x 223 mm) per il condizionamento di quadri elettrici e allog-

giamenti. Configurazione: FPI - direzione del flusso d'aria IN (versione standard: soffio). Condiziona-

mento ottimale del quadro elettrico: il ventilatore con filtro Plus soffia l'aria esterna più fredda nel

quadro elettrico. L'aria più calda all'interno del quadro elettrico viene scaricata attraverso il filtro in

uscita. Il flusso d'aria che ne deriva raffredda il quadro elettrico e mette a contatto i componenti con

il surriscaldamento.

Necessario un solo panno filtro (sul ventilatore con filtro)

Facile montaggio grazie al telaio di montaggio con serrature a rotazione

Efficace circolazione dell'aria

Accessori: cuffia di protezione contro l'acqua per aumentare il tipo di protezione a IP56

PANORAMICA DATI TECNICI

Tipo di dispositivo Ventilatore con filtro (AC)

Classe di protezione I

Tipo di protezione IP54

Materiale della cuffia Plastica secondo UL94 V-0, grigio chiaro

Materiale del filtro Fibra di plastica a struttura progressiva

Panno filtro G3

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, grigio chiaro

AC/DC AC

Tensione di esercizio 230 V

Frequenza 50 Hz

Potenza assorbita 64 W

Ventilatore assiale Ventola in alluminio, rotore in metallo

Filtro di uscita aria di raffreddamento 271 m³/h

Portata del flusso d'aria di raffreddamento 305 m³/h

Livello medio di pressione sonora emessa 64 dB(A)

Durata di vita >56000 h

Temperatura di funzionamento -25 °C - 65 °C

Umidità di esercizio ≤90 % RH

Umidità di stoccaggio ≤90 % RH

Temperatura di stoccaggio -40 °C - 70 °C

Coppia 0,8 Nm max.

Connessione Polo a 3 poli 2,5 mm²

Telaio di montaggio Con 4 chiusure rotanti integrate per il bloccaggio

Altezza 257 mm

FOGLIO TECNICO

14/07/2026 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L’idoneità di questo prodotto per l’uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale /

dall’acquirente nell’applicazione finale.



Larghezza 257 mm

Profondità 171 mm

Profondità di installazione 147 mm

Peso 2400 g

Apertura di montaggio 223 x 223 mm

Codice articolo accessori 1 08636.0-00

Codice articolo accessori 2 11873.0-00

Codice articolo accessori 3 08673.0-00

Accessorio 1 Panno filtro di ricambio FM 086

Accessorio 2 Filtro in uscita FPI 118 con tecnologia ad alette

Accessorio 3 Cofano di protezione del getto d'acqua FFH 086

Nota Schema di foratura per il fissaggio a vite contrassegnato sul telaio di montaggio.

Tipo di protezione UL NEMA Type 12

CONTENITORE PER PANNO FILTRO

FILTRO IN USCITA - DIMENSIONE 4 (223 X 223 MM)

CUFFIA DI PROTEZIONE
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5 Pezzo ISO grossolano 55 % secondo ISO 16890 (G3), grav. Arresto gravimetrico Iniziale 57%. 215x215 mm
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ISO grossolano 55 % secondo ISO 16890 (G3), grav. Arresto gravimetrico Iniziale 57%. 257 mm 257 mm 72 mm 25 mm 500 g
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Silicone, adatto per alimenti FPI/FPO 018 223 x 223 mm 415 mm 369 mm 78 mm 2800 g
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dall’acquirente nell’applicazione finale.
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DISEGNI TECNICI
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dall’acquirente nell’applicazione finale.


