STEGO

WENTYLATOR Z FILTREM PLUS - ROZMIAR 5 (291 X 291 MM)

FP1018|01874.0-31
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PRZEGLAD DANYCH TECHNICZNYCH

Typ urzadzenia

Klasa ochrony

Stopien ochrony

Materiat ostony

Materiat filtracyjny

Mata filtracyjna

Obudowa

AC/DC

Napigcie zasilania
Czestotliwosé

Zuzycie mocy

Wentylator osiowy

Przeptyw powietrza chtodzacego przez filtr wylotowy
Przeptyw powietrza chtodzacego przy nadmuchu
Sredni poziom mocy akustycznej
Zywotnosé

Temperatura pracy

Wilgotnos¢ pracy

Wilgotnos¢ przechowywania
Temperatura magazynowania
Moment dokrecania

Podtaczenie

Rama nos$na

Wysokosé

Wentylator z filtrem FPI rozmiar 5 (291 x 291 mm) do klimatyzacji obuddw elektrycznych i obudéw.
Konfiguracja: FPI - kierunek przeptywu powietrza IN (wersja standardowa: dmuchanie). Optymalna
klimatyzacja obudowy elektrycznej: Wentylator z filtrem Plus dmucha chtodniejsze powietrze z
zewnatrz do obudowy. Cieplejszy wentylator wewnatrz obudowy jest odprowadzany przez filtr
wyjsciowy. Powstaly strumien powietrza chtodzi obudowe elektryczng i stycznikiem chroni
podzespoty przed przegrzaniem.

= Wymagana tylko jedna mata filtracyjna (na wentylatorze z filtrem)

= tatwy montaz dzieki ramce no$nej z zamkami obrotowymi

= Skuteczna cyrkulacja powietrza

= Akcesoria: ostona bryzgoszczelna zwiekszajaca stopier ochrony do IP56

CE g5 Ml M D)2

Wentylator z filtrem Plus (AC)

I

IP54

Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, jasnoszary
Wi6kno sztuczne o progresywnej strukturze

G3

Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, jasnoszary
AC

230V

50 Hz

140W

Korpus wentylatora z aluminium, wirnik metalowy
560 m3/h

624 m3/h

70 dB(A)

>54000 h

-25°C-55°C

<90 % WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ

<90 % WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ

-40°C-70°C

0,8 Nm maks.

Zacisk biegunowy 2,5 mm?

Z 4 wbudowanymi zatrzaskami obrotowymi do blokowania

322 mm



Szeroko$¢
Gtebokos$¢
Gteboko$¢ montazu
Waga
Otwdr montazowy
Numer artykutu akcesoria 1
Numer artykutu akcesoria 2
Numer artykutu akcesoria 3
Akcesoria 1
Akcesoria 2
Akcesoria 3

Wskazowka

stopier ochrony UL

322 mm
189 mm
160 mm
3300¢g
291 x291 mm
08637.0-00
11874.0-00

08674.0-00
Zamienna mata filtracyjna FM 086

Filtr wyjsciowy FPI 118 z technologia klap

Maska zabezpieczajgca przed strumieniem wody FFH 086
Inne napigcia na zaméwienie;Wz6r otworéw do montazu Srubowego zaznaczony na

ramce nosnej.

NEMA Type 12

FILTR WYJSCIOWY - ROZMIAR 5 (291 X 291 MM)

Numer artykuty
Mata ﬁltracyjna

11874.0-00

Wysokogé

322 mm

ISO gruboziarnisty 55 % zgodnie z 1ISO 16890 (G3), grav. Skuteczno$¢ filtracji 57 %

KIESZEN Z MATAMI FILTRACYJNYMI
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08637.0-00 5 Kawatek ISO gruboziarnisty 55 % zgodnie z ISO 16890 (G3), grav. Skuteczno$¢ filtracji 57 %
OSLONA BRYZGOSZCZELNA
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FPI/FPO 018 291 x 291 mm

08674.0-00

Silikon, bezpieczny dla zywnosci

Wysokosé

485 mm
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409 mm

3
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Glebokos¢ montas
Waga

800 g

N
3
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Otwor montazowy

283x283 mm

Glebokos¢
Waga

103 mm 3700g



DANE TECHNICZNE

RYSUNKI TECHNICZNE

197" 114"
12.68" (322mm) 630" (160mm) _(29mm) (50mm) (29mm)
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14.07.2026 | Specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje podano bez gwaranciji. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatnosci w danej aplikacji.



