
TERMOSTATO FIJO CONTACTO CERRADO

FTO 011 | 01160.0-01

El termostato NC se abre cuando sube la temperatura y se utiliza para controlar resistencias cale-

factoras o para conmutar emisores de señales cuando la temperatura desciende por debajo de un

determinado nivel. La temperatura es fija. Esto le proporciona una elevada precisión de

conmutación.

Dimensiones reducidas

Ajuste fijo de la temperatura

Alta precisión de conmutación

Montaje con clip

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Tipo de dispositivo termostato

Rango de ajuste firme

Tipo de contacto Contacto puente

Sensor Bimetal termostático

Tipo de protección IP20

Carcasa Plástico según UL94 V-0, gris claro

AC/DC AC;DC

Corriente de entrada 16 A

Duración de la corriente de entrada 10 s

Función de conmutación AC 250 V: 5 (1,6) A;

AC 120 V: 10 (2) A;

C.C. 24-72 V: 30 W

Corriente de conmutación óhmica 5 A

Corriente de conmutación 2 óhmica 10 A

Tensión de referencia óhmica 250 VAC

Tensión de referencia 2 óhmica 120 VAC

Corriente de conmutación inductiva 1,6 A

Corriente de conmutación 2 inductiva 2 A

Tensión máxima de referencia inductiva 250 VAC

Tensión de referencia 2 120 VAC

Corriente de conmutación dc óhmica 1 A

Tensión de referencia dc óhmica 30 VDC

Potencia mínima de conmutación 0,48 W

Tensión de referencia 24 V

Corriente de conmutación 20 mA
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Vida útil >100000 ciclos

Temperatura de desconexión 25 °C

Tolerancia de temperatura de apagado ± 5 K

Temperatura de conexión 15 °C

Tolerancia de temperatura de encendido ± 5 K

Temperatura de funcionamiento -40 °C - 80 °C

Humedad de funcionamiento ≤90 % HR

Humedad de almacenamiento ≤90 % HR

Temperatura de almacenamiento -45 °C - 80 °C

Par de torsión 0,8 Nm máx.

Conexión Borne de 2 polos:

Cable trenzado 2,5 mm² (AWG 14)

Diseño Contacto normalmente cerrado (NC)

Montaje Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715

Altura 47 mm

Ancho 33 mm

Profundidad 33 mm

Peso 30 g

Nota Otras temperaturas de conexión/desconexión a petición. Para la conexión con ca-

bles trenzados deben utilizarse terminales. Conmutador de carga resistiva 

(conmutación de carga inductiva).
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