
OGRZEWACZ DO OBUDÓW ELEKTRYCZNYCH
HVI 030 | 03072.0-01

Zajmująca niewiele miejsca dmuchawa grzewcza została zaprojektowana z myślą o niezawodnej

ochronie przed kondensacją w obudowach elektrycznych i szafach sterowniczych. Wysoka moc

grzewcza przy niewielkich wymiarach została osiągnięta dzięki zastosowaniu wysokowydajnego

elementu grzewczego. Przedstawione tutaj wykonania HVI 030 są przeznaczone do samodzielnego

montażu wentylatora. Odpowiedni wentylator osiowy musi zostać zainstalowany przez operatora.

Wskazówka: Ogrzewanie nie może pracować bez wentylatora.

Kompaktowa, płaska konstrukcja

Zabezpieczenie temperaturowe jako stycznik przegrzania

Wersja bez wentylatora: do samodzielnej instalacji wentylatora przez operatora

Szybkie podłączenie elektryczne za pomocą złączy sprężynowych-naciskowych

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Typ urządzenia Dmuchawa grzewcza

Monitorowanie temperatury Zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora z

automatycznym resetem, dodatkowy stycznik z nieodwracalnym bezpiecznikiem

Klasa ochrony II

Stopień ochrony IP20

Element grzejny Wysokowydajny wkład grzewczy

Obudowa Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, czarne

AC/DC AC

Napięcie zasilania 230 V

Częstotliwość 50;60 Hz

Moc grzewcza 700 W

Wentylator osiowy Do samodzielnego montażu, nie wchodzi w zakres dostawy

Temperatura pracy -10 °C - 50 °C

Wilgotność pracy ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Wilgotność przechowywania ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Temperatura magazynowania -45 °C - 70 °C

Rodzaj podłączenia Zacisk przyłączeniowy

Podłączenie Złącze sprężynowe-naciskowe 2-biegunowe do przewodów sztywnych 2,5 mm²,

przewodów wielodrutowych z izolowaną końcówką kablową 1,5 mm²

Mocowanie Montaż śrubowy

Pozycja pracy Pionowy kierunek przepływu powietrza / podłączenie dolne

Wysokość 45 mm

Szerokość 127 mm

Głębokość 169 mm

Waga 700 g
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Wskazówka Inne moce grzewcze i napięcia na zapytanie;Inne moce grzewcze i napięcia na

zapytanie;Ogrzewanie może być obsługiwane tylko w połączeniu z wentylatorem

(min. 150 m³/h). Istnieje ryzyko przegrzania!

RYSUNKI TECHNICZNE
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