
CONVERTITORE IO-LINK

IOC 074 | 07402.0-00

Il convertitore IO-Link converte fino a tre segnali analogici 4-20 mA nel protocollo digitale IO-Link.

Ciò consente di integrare, ad esempio, sensori analogici in un ambiente IO-Link esistente (retrofit).

Viene utilizzato come accessorio per sensori analogici con interfaccia 4-20 mA per scopi di

misurazione.

Converte gli analogici 0 - 20 mA e 4 - 20 mA in IO-Link

Interfaccia digitale IO-Link

Fino a tre canali analogici in ingresso

Dimensioni ridotte

Semplice montaggio a clip

Classe di protezione IP elevata

PANORAMICA DATI TECNICI

Tipo di dispositivo Prodotti IO-Link

Unità di imballaggio 1 Pezzo

Protezione elettrica Protezione dall'inversione di polarità, a prova di cortocircuito

Classe di protezione III (SELV)

Tipo di protezione IP65, IP66, IP67

Materiale della guarnizione NBR

Alloggiamento Acciaio inossidabile

AC/DC DC

Tensione di esercizio 24 V

Tolleranza della tensione di esercizio 18 V - 30 V

Corrente nominale 62,5 mA

Frequenza 0 Hz

Potenza assorbita 1,5 W

Resistenza di carico esterna 250 Ohm

Temperatura di funzionamento -40 °C - 80 °C

Umidità di esercizio ≤90 % RH

Umidità di stoccaggio ≤90 % RH

Temperatura di stoccaggio -40 °C - 85 °C

Tipo di connessione Connettore a spina

Connessione Connettore maschio M12 IEC61076-2-101 a 4 pin con codice A,

Connettore femmina M12 IEC61076-2-101 a 5 poli con codice A

Versione IO-Link versione 1.1

Montaggio Clip

Posizione di montaggio variabile

FOGLIO TECNICO
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Altezza di installazione 4000 m

Altezza Ø14 mm

Larghezza Ø14 mm

Profondità 63 mm

Peso 50 g

DISEGNI TECNICI
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