MODULO DE VENTILAGAO DE 19 POLEGADAS
LE 019 | 01931.0-00

CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

Tipo de dispositivo

Classe de protegdo

Grau de protegao

Indicador de funcionamento
Invélucro

CA/CC

Tens&o operacional

Velocidade de rotagdo
Frequéncia

Poténcia de consumo
Ventilador axial

Taxa de fluxo de ar de resfriamento soprando
Nivel médio de presséo sonora de emisséo
Vida util

Temperatura de operagéo
Umidade de funcionamento
Umidade de armazenamento
Temperatura de armazenamento
Conexao

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Médulo de ventilagdo compacto e potente para circular o ventilador em gabinetes eletronicos de 19
polegadas para dissipacdo de calor direcionada dos conjuntos. A convecgao natural da superficie
do gabinete é melhorada e a formagéo de areas de calor excessivo é evitada. Também disponivel

com termostato integrado.

= Alto fluxo de ar

= Ventiladores montados com rolamentos de esferas para vida (Gtil prolongada

= Fornecido pronto para conexdo
= Indicador 6ptico de fungéo
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Acessorios

I

P20

Integrado no painel frontal
Chapa de ago, galvanizado
AC

120V

2900 1/min

60 Hz

45W

3

486 m3/h

55 dB(A)

>50000 ha 25°C
-10°C-60 °C

<90 % RH

<90 % RH

-40°C-70°C

Plugue de conexao IEC instalado na parte de tras

43,6 mm
483 mm
208 mm
3000¢g

STEGO



DADOS TECNICOS

Nota

DESENHOS TECNICOS
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Aplicag@o em gabinetes de 19": Para o médulo de ventilagdo sem termostato inte-
grado, recomendamos combina-lo com o nosso termostato duplo (item n° 01176.0-
00) para o controle da temperatura e para a conex&o de um dispositivo de
sinalizagdo visual ou acdstico como fungdo de aviso em caso de superaguecimento
no caso de falha do ventilador. No caso do médulo de ventilagdo com termostato
integrado, um termostato (KTS 111 art. n® 11101.0-00) também pode ser conectado
como um contato de aviso para a monitorizagdo da temperatura, o qual -
comutacao para um dispositivo de sinalizagéo - reage se os ventiladores falharem e

emite um sinal antes do superaquecimento.
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14/07/2026 | As especificagdes estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. O cliente é responsavel pela verificagdo da adequag@o da aplicagao.



