
VENTILATORE DA RACK DA 19 POLLICI

LE 019 | 01951.1-00

Ventilatore compatto e potente da rack per la circolazione dell'aria negli armadi elettronici da 19

pollici, per una dissipazione mirata del calore dagli assemblaggi. La convezione naturale della su-

perficie dell'armadio viene migliorata e si evita la formazione di nidi di calore. Disponibile anche con

termostato integrato.

Elevato flusso d'aria

Ventilatori montati su cuscinetti a sfera per una lunga durata di vita

Fornito pronto per la connessione

Indicatore ottico delle funzioni

PANORAMICA DATI TECNICI

Tipo di dispositivo Accessori

Classe di protezione I

Tipo di protezione IP20

Indicatore di funzionamento Integrato nel pannello frontale

Alloggiamento Lamiera di acciaio, zincata

AC/DC AC

Tensione di esercizio 120 V

Velocità di rotazione 2900 1/min

Frequenza 60 Hz

Potenza assorbita 135 W

Ventilatore assiale 9

Portata del flusso d'aria di raffreddamento 1458 m³/h

Livello medio di pressione sonora emessa 58 dB(A)

Durata di vita >50000 h @ 25 °C

Campo di regolazione 0 °C - 60 °C

Temperatura di funzionamento -10 °C - 60 °C

Umidità di esercizio ≤90 % RH

Umidità di stoccaggio ≤90 % RH

Temperatura di stoccaggio -40 °C - 70 °C

Connessione Spina di alimentazione IEC montata sul lato posteriore

Altezza 43,6 mm

Larghezza 483 mm

Profondità 452 mm

Peso 7900 g

FOGLIO TECNICO

14/07/2026 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L’idoneità di questo prodotto per l’uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale /

dall’acquirente nell’applicazione finale.



Nota Applicazione in armadi da 19": per il ventilatore da rack senza termostato integrato, 

si consiglia di abbinarlo al nostro doppio termostato (cod. art. 01176.0-00) per il 

controllo della temperatura e per la connessione di un dispositivo di segnalazione 

visiva o acustica come funzione di avviso in caso di surriscaldamento in caso di 

guasto del ventilatore. Per il ventilatore da rack con termostato integrato, è possi-

bile collegare anche un termostato (KTS 111 cod. art. 11101.0-00) come contatto di

avvertimento per il monitoraggio della temperatura, che - commutato in un disposi-

tivo di segnalazione - reagisce in caso di guasto dei ventilatori e fornisce un se-

gnale prima del surriscaldamento.

DISEGNI TECNICI

FOGLIO TECNICO
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