
 

LED机柜灯
LED 022 | 02220.0-00

控制柜的理想灯具：体积小巧、功能强大的 Varioline LED 控制柜灯。光通量高达 1700
Lm，在大型控制柜中具有良好的可视性和工作安全性。无眩光、可 360° 旋转的灯体配备
了中功率 LED。免维修寿命长达 60,000 小时。

开关选项：PIR 移动传感器、开关、无开关（为外部开关做好准备）
磁铁或螺钉固定安装
集成电源单元，通过菊链接线
两种长度可选：400 毫米和 600 毫米
发光浅色 6,500 K（日光）；旋转角度 120°

概述技术数据

设备类型 LED机柜灯

开关 不带

灯具 发光二极管

防护等级 II

防护类型 IP20

外壳 半透明的塑料

AC/DC AC

工作电压 100 V - 240 V

频率 50;60 赫兹

功耗 16 W

浅色 6500 K

光通量 1730 Lm

寿命 >60000 h

工作温度 -40 °C - 40 °C

工作湿度 ≤90 %相对湿度

储存湿度 ≤90 %相对湿度

储存温度 -40 °C - 85 °C

连接类型 连接器插头

连接 带快速锁定装置的 2 针插头连接器

安装方式 螺丝钉

高度 44 毫米

宽度 44 毫米

深度 600 毫米

重量 300 g

配件商品编号 1 244359
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配件商品编号 2 244357

配件商品编号 3 264057

配件商品编号 4 264058

配件 1 延长电缆 2 x AWG 16，带母接头和公接头 - 贯通布线，1 米

配件 2 连接电缆 2 x AWG 16，带母接头，2 米

配件 3 用于连接电缆的独立母接头

配件 4 用于连接电缆的独立公接头

带母接头和公接头的延长电缆，用于菊链连接

带母接头和开口端的连接电缆

母接头/公接头
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菊链 母接头和公接头：白色|电缆：白色 DC 延长电缆 2 x 1.5 mm²，带母接头和公接头 1000 毫米

菊链 母接头和公接头：白色|电缆：白色 DC 延长电缆 2 x AWG 16，带母接头和公接头 1000 毫米
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入口侧 母接头：白色|电缆：白色 AC 连接电缆 2 x 1.5 mm²，带母接头 2000 毫米

入口侧 母接头：白色|电缆：白色 AC 连接电缆 2 x AWG 15，带母接头 2000 毫米
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入口侧 白色 AC 母接头 0.5-2.5 mm² (AWG 14-20)

用于输出端 白色 AC 公接头 0.5-2.5 mm² (AWG 14-20)
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