
LÂMPADA LED PARA PAINEL
LED 025 | 02541.0-01

Lâmpada LED compacta para painéis elétricos. Conexão elétrica via conector macho com trava de

segurança. Vida útil longa da lâmpada do armário de distribuição (LED) de 60.000 horas. Fixação

com magnético, fixação com parafusos ou com clipes. O corpo da luz pode ser girado em 180°, ân-

gulo de radiação de 120° para uma iluminação ideal.

Opções de comutação: Sensor de movimento PIR, desligamento

Tensão de amplo alcance

Fluxo luminoso de 400 Lm

Cor da luz: 6000 a 7000 K (branco luz do dia)

Conexão em paralelo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Tipo de dispositivo Lâmpada LED para painel

Chaveamento Sensor de movimento

Iluminante LED

Classe de proteção II

Grau de proteção IP20

Invólucro Plástico, transparente

CA/CC AC

Tensão operacional 100 V - 240 V

Frequência 50;60 Hz

Potência de consumo <4 W

Cor da luz 6000 - 7000 K

Fluxo luminoso 400 Lm

Vida útil >60000 h

Temperatura de operação -40 °C - 60 °C

Umidade de funcionamento ≤90 % RH

Umidade de armazenamento ≤90 % RH

Temperatura de armazenamento -40 °C - 85 °C

Tipo de conexãoo Plugue do conector

Conexão Conexão de plugue de 2 pinos com trava de segurança

Montagem Parafuso

Altura 41 mm

Largura 52 mm

Profundidade 351 mm

Peso 200 g

Número do item acessórios 1 244359

DADOS TÉCNICOS

14/07/2026 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações são fornecidas sem garantia. O cliente é responsável pela verificação da adequação da aplicação.



Número do item acessórios 2 244357

Número do item acessórios 3 264057

Número do item acessórios 4 264058

Acessório 1 Cabo de extensão 2 x AWG 16 com conectores fêmea e macho - cablagem de pas-

sagem, 1 m

Acessório 2 Cabo de conexão 2 x AWG 16 com conector fêmea, 2 m

Acessório 3 Conector fêmea separado para conexão de cabos

Acessório 4 Conector macho separado para conexão do cabo

Nota A luminária não deve ser usada para iluminação doméstica.

CCC Aprovado pela CCC

CABO DE CONEXÃO COM CONECTOR FÊMEA E EXTREMIDADE ABERTA

CABO DE EXTENSÃO COM CONECTORES FÊMEA E MACHO PARA CONEXÃO EM PARALELO

CONECTORES FÊMEA/MACHO
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para o lado da entrada Conector fêmea: branco|Cabo: branco AC Cabo de conexão 2 x 1,5 mm² com conector fêmea 2000 mm

para o lado da entrada Conector fêmea: branco|Cabo: branco AC Cabo de conexão 2 x AWG 15 com conector fêmea 2000 mm

para o lado da entrada Conector fêmea: branco|Cabo: branco DC Cabo de conexão 2 x 0,75 mm² com conector fêmea 2000 mm

para o lado da entrada Conector fêmea: branco|Cabo: branco AC Cabo de conexão 2 x AWG 15 com conector fêmea 2000 mm

u
sa

g
e

co
lo
r

C
A
/C

C

d
es

ig
n

P
ro

fu
n
d
id
ad

e
Conexão em paralelo Conectores fêmea e macho: branco|Cabo: branco DC Cabo de extensão 2 x 1,5 mm² com conectores fêmea e macho 1000 mm

Conexão em paralelo Conectores fêmea e macho: branco|Cabo: branco DC Cabo de extensão 2 x AWG 16 com conectores fêmea e macho 1000 mm

Conexão em paralelo Conectores fêmea e macho: branco|Cabo: branco DC Cabo de extensão 2 x 1,5 mm² com conectores fêmea e macho 1000 mm

Conexão em paralelo Conectores fêmea e macho: branco|Cabo: branco DC Cabo de extensão 2 x AWG 15 com conectores fêmea e macho 1000 mm
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para o lado da entrada branco AC Conector fêmea 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

para o lado da saída branco AC Conector macho 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

para o lado da entrada azul DC Conector fêmea 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

DADOS TÉCNICOS

14/07/2026 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações são fornecidas sem garantia. O cliente é responsável pela verificação da adequação da aplicação.
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DESENHOS TÉCNICOS
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para o lado da saída azul DC Conector macho 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

DADOS TÉCNICOS

14/07/2026 | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as informações são fornecidas sem garantia. O cliente é responsável pela verificação da adequação da aplicação.
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