
NOUVEAU : VOYANT LED POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE MULTI-TENSION
LONGUE DISTANCE
LED 025 | 02550.0-10

Les lampes à LED avec multi-tension longue distance sont idéales pour une utilisation flexible dans

des armoires électriques et des boîtiers de différentes tailles. La multi-tension longue distance

(multi-wide voltage) prend en charge les tensions AC et DC, garantissant ainsi une flexibilité maxi-

male dans l'utilisation. Moins de variantes signifient des processus optimisés dans l'approvisionne-

ment et la gestion du matériel. Le kit de fixation fourni permet en outre un montage simple et

polyvalent.

Tension à large spectre (AC, DC)

Alimentation interne pour un raccordement facile

Grande longévité et sans entretien grâce à la technologie LED

Câblage traversant (jusqu'à 10 lampes)

Marche-Arrêt ou détecteur de mouvement

Kit de fixation pour aimant, vis et fixation par clip

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil Eclairage LED pour armoire électrique

Interrupteur Marche-Arrêt

Type d'éclairage LED

Classe de protection II

Indice de protection IP IP20

Boîtier plastique, transparent

AC/DC AC;DC

Tension de fonctionnement 24 V - 240 V

Fréquence 0;50;60 Hz

Puissance consommée <4,5 W

Couleur de la lumière 6000 - 7000 K

Flux lumineux 560 Lm

Performance énergétique E

Durée de vie >60000 h

Température d'utilisation -40 °C - 60 °C

Humidité d'utilisation ≤90 % HR

Humidité de stockage ≤90 % HR

Température de stockage -40 °C - 85 °C

Raccordement Borne à pression duo à 2 pôles pour câble rigide de 2,5 mm²,

Câble à torons avec embout de câble 1,5 mm².

Fixation aimant, clip

Hauteur 42 mm
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Largeur 40 mm

Profondeur 351 mm

Poids 200 g

Remarque La lampe ne doit pas être utilisée pour l'éclairage domestique.

CCC Approuvé par la CCC

Tolérance de la tension de fonctionnement 20 V - 265 V

Câble de raccordement avec connecteur femelle et extrémité ouverte

Câble de rallonge avec connecteur femelles et connecteurs mâles pour le câblage traversant

connecteurs femelle/mâle
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pour le côté entrée connecteur femelle : blanc|ligne électrique : blanc AC Câble de raccordement 2 x 1,5 mm² avec connecteur femelle 2000 mm

pour le côté entrée connecteur femelle : blanc|ligne électrique : blanc AC Câble de raccordement 2 x AWG 15 avec connecteur femelle 2000 mm
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Câblage traversant connecteur femelle/mâle : blanc|ligne électrique : blanc DC Câble de rallonge 2 x 1,5 mm² avec connecteur femelles et mâles 1000 mm

Câblage traversant connecteur femelle/mâle : blanc|ligne électrique : blanc DC Câble de rallonge 2 x AWG 16 avec connecteur femelles et mâles 1000 mm
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pour le côté entrée blanc AC connecteur femelle 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)

pour le côté sortie blanc AC connecteur male 0,5-2,5 mm² (AWG 14-20)
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