
CHAUFFAGE DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE À PLAT
RC 016 | 01673.0-00

Ce chauffage de l'armoire électrique, petit et plat, offre une protection optimale contre la condensa-

tion dans les petites armoires électriques, les boîtiers et les espaces de montage. L'élément chauf-

fant PTC transmet sa chaleur à un profilé en aluminium anodisé. Le chauffage par conduction com-

pact est conçu pour un fonctionnement continu.

Large plage de tension pour le raccordement électrique

Élément chauffant PTC avec réponse dynamique

Dimensions compactes, utilisation : par ex. comme chauffage de caméra

Puissance de chauffage élevée par volume

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil Appareils de chauffage à convection

Classe de protection II

Indice de protection IP IP40

Elément chauffant Thermistance froide (PTC)

Élément chauffant Profilé en aluminium anodisé

AC/DC AC;DC

Tension de fonctionnement 120 V - 240 V

Courant d'appel 3 A

Fréquence 50;60 Hz

Puissance de chauffe 13 W

Température de surface < + 180 °C

Température d'utilisation -45 °C - 70 °C

Humidité d'utilisation ≤90 % HR

Humidité de stockage ≤90 % HR

Température de stockage -45 °C - 70 °C

Type de connexion Câble de raccordement

Raccordement 2x AWG 20, 300 mm

Fixation fixation par vis

Position de montage au choix

Hauteur 13,5 mm

Largeur 25 mm

Profondeur 35 mm

Poids 40 g
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Remarque Puissance de chauffage mesurée à une température ambiante de +20 °C (+68 

°F);En cas de fonctionnement sous AC/DC 140 V, la puissance de chauffage est ré-

duite d'environ 10 %.
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