
ELEMENT GRZEWCZY

RCE 016 | 01622.0-00

Ten kompaktowy element grzewczy do regulacji temperatury małych obudów i szaf elektrycznych

stycznika chroni przed kondensacją. Element grzejny PTC osadzony w korpusie grzewczym z

aluminium jest ograniczający temperaturę (samoregulujący).

Szeroki zakres napięcia do podłączenia elektrycznego

Element grzejny PTC z dynamiczną reakcją

Zastosowanie: np. jako ogrzewanie obudów zaworów, przekładni, serwomotorów

Energooszczędne ogrzewanie kontaktowe

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Typ urządzenia konwekcja

Klasa ochrony II

Stopień ochrony IP54

Element grzejny Termistor PTC (PTC)

Element grzejny Aluminium

AC/DC AC;DC

Napięcie zasilania 120 V - 240 V

Prąd rozruchowy 2 A

Częstotliwość 50;60 Hz

Moc grzewcza 5 W

Temperatura powierzchni < + 165 °C

Temperatura pracy -45 °C - 70 °C

Wilgotność pracy ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Wilgotność przechowywania ≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ

Temperatura magazynowania -45 °C - 70 °C

Rodzaj podłączenia Kabel połączeniowy

Podłączenie 2x kabel AWG 22 (silikonowy)

Pozycja pracy dowolny

Wysokość Ø10 mm

Szerokość Ø10 mm

Głębokość 45 mm

Waga 20 g

Numer artykułu akcesoria 1 09008.0-01

Akcesoria 1 Klips mocujący

DANE TECHNICZNE

14.07.2026 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności w danej aplikacji.



Wskazówka Inne napięcia na żądanie;Moc grzewcza mierzona w temperaturze otoczenia +20 °C

(+68 °F);Podczas pracy pod napięciem AC/DC 140 V moc grzewcza jest

zmniejszona o ok. 10%.

RYSUNKI TECHNICZNE
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