
VENTILATORE CON FILTRO DA TETTO

RFP 018 | 01860.0-02

Il ventilatore con filtro da tetto assicura una circolazione uniforme dell'aria nel quadro elettrico o

nell'alloggiamento. Il flusso d'aria che ne deriva raffredda i componenti elettrici. Nota: l'applicazione

dei ventilatori del filtro a tetto richiede sempre la compensazione della pressione. In combinazione

con un filtro di aspirazione o con un ventilatore del filtro in ingresso.

Bassa profondità di installazione

Silenzioso con elevata portata d'aria

Alta affidabilità operativa

Risparmio di tempo per il montaggio e la sostituzione del tappeto filtrante

PANORAMICA DATI TECNICI

Tipo di dispositivo Accessori

Classe di protezione I

Tipo di protezione IP32

Materiale del filtro Fibra di plastica a struttura progressiva

Panno filtro G3

Alloggiamento Plastica secondo UL94 V-0, grigio chiaro; resistente ai raggi UV secondo UL746C 

(f1)

AC/DC AC

Tensione di esercizio 120 V

Frequenza 60 Hz

Potenza assorbita 60 W

Ventilatore assiale Ventola in alluminio, rotore di plastica

Portata del flusso d'aria di raffreddamento 345 m³/h

Livello medio di pressione sonora emessa 55 dB(A)

Durata di vita >50000 h

Temperatura di funzionamento -10 °C - 70 °C

Umidità di esercizio ≤90 % RH

Umidità di stoccaggio ≤90 % RH

Temperatura di stoccaggio -40 °C - 70 °C

Coppia 0,8 Nm max.

Connessione Morsetto a 3 poli 2,5 mm² max.

Altezza 125 mm

Larghezza 354 mm

Profondità 354 mm

Profondità di installazione 52 mm

FOGLIO TECNICO

14/07/2026 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L’idoneità di questo prodotto per l’uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale /

dall’acquirente nell’applicazione finale.



Peso 3300 g

Apertura di montaggio 246 x 246 mm

Codice articolo accessori 1 11860.0-00

Codice articolo accessori 2 08613.0-01

Accessorio 1 Filtro in uscita dal tetto RFP 018

Accessorio 2 Panno filtro di ricambio FM 086

Nota Il ventilatore con filtro da tetto deve essere sempre utilizzato in combinazione con 

un filtro di aspirazione (ad es. art. 11803.0-00) o un ventilatore del filtro in ingresso 

(ad es. art. 01803.0-00) per la compensazione della pressione nel quadro elettrico.

CONTENITORE PER PANNO FILTRO

FILTRO DI USCITA SUL TETTO
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3 Pezzo ISO grossolano 55 % secondo ISO 16890 (G3), grav. Arresto gravimetrico Iniziale 57%. 282x282 mm
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3 Pezzo ISO grossolano 55 % secondo ISO 16890 (G3), grav. Arresto gravimetrico Iniziale 57%. 10 mm 1000 g 246x246 mm
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dall’acquirente nell’applicazione finale.
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DISEGNI TECNICI
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