
SENSORES PARA EL SENSOR HUB

SEN 073 | 07300.1-01

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Señal de medición Temperatura, humedad relativa

Tipo de protección IP20

Carcasa Plástico según UL94 V-0, negro

Rango de medición -40 °C - 80 °C

Tolerancia del rango de medición ± 0,2 K

Rango de medición 2 0 % HR - 100 % HR

Tolerancia del rango de medición 2 ± 2 %

Tiempo de reacción 1: t63 <90 s / 2: t63 <7 s

Temperatura de funcionamiento -40 °C - 85 °C

Humedad de funcionamiento ≤100 % HR

Humedad de almacenamiento ≤90 % HR

Temperatura de almacenamiento -40 °C - 85 °C

Conexión Cable con conector macho, blindado, 2,0 m

Diseño Sensor SHC 071

Montaje Clip para carril DIN de 35 mm, EN 60715 y fijación con tornillos M4

Altura de instalación ≤4000 m

Altura 13 mm

Ancho 12 mm

Profundidad 59 mm

Peso 70 g

FICHA TÉCNICA

14/7/2026 | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Toda la información se proporciona sin garantía. El cliente es responsable de verificar la idoneidad para la aplicación prevista.



DIBUJOS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA

14/7/2026 | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Toda la información se proporciona sin garantía. El cliente es responsable de verificar la idoneidad para la aplicación prevista.


