
NOUVEAU : ECLAIRAGE LED POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE
SL 025 | 02531.1-00

La lampe à LED plate SL 025 avec interrupteur et détecteur de mouvement est parfaitement adaptée

à une utilisation dans des armoires et boîtiers avec des éléments électriques/électroniques à haute

densité de composants. Il peut être fixé sur le côté étroit ou large avec des vis, ou avec une fixation

magnétique sans effort de montage à n'importe quel endroit souhaité dans les armoires en acier.

Grâce à la prise de courant intégrée, le SL025 permet d'utiliser des appareils électriques supplémen-

taires. Le détecteur de mouvement intégré remplace en outre un contacteur de porte.

Boîtier plat

Plage de tension large

Lampe avec prise de courant

Fixation magnétique et par vis

Élément lumineux LED

Interrupteur et détecteur de mouvement en un seul appareil

utilisable dans le monde entier avec certification

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'appareil Eclairage LED pour armoire électrique

Interrupteur Marche-Arrêt et détecteur de mouvement

Type d'éclairage LED

Prise de courant FR

Classe de protection I

Indice de protection IP IP20

Boîtier plastique selon UL94 V-0, gris clair

AC/DC AC

Tension de fonctionnement 100 V - 240 V

Fréquence 50;60 Hz

Puissance consommée 4 W

Couleur de la lumière 6000 - 7000 K

Flux lumineux 560 Lm

Fonctionnement prise de courant 250 V

Courant nominal de la prise 16 A

Durée de vie >60000 h

Température d'utilisation -40 °C - 60 °C

Humidité d'utilisation ≤90 % HR

Humidité de stockage ≤90 % HR

Température de stockage -40 °C - 85 °C

Couple de serrage 0,8 Nm max.

Raccordement Borne 2,5 mm² avec décharge de traction, couple de serrage 0,8 Nm max.

FICHE TECHNIQUE
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Fixation Vis / aimant

Position de montage au choix

Hauteur 91 mm

Largeur 40 mm

Profondeur 345 mm

Poids 385 g

Remarque La prise de courant fonctionne lorsque la tension du réseau est connectée ;Le dé-

tecteur de mouvement a un facteur de marche fixe d'environ 5 min ;Le détecteur de 

mouvement ne peut pas percevoir les mouvements à travers les portes en verre.

Tolérance de la tension de fonctionnement 90 V - 265 V

SCHÉMA TECHNIQUE
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